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AUFBAU DER KAMMER- UND HOLZROSETTEN INHALTSVERZEICHNIS

Horizontale und vertikale Stege

Loch-Zapfen-Verbindung

Bodenseitige
Aussparung

Stabile
Oberfläche

Stabiler Zapfen

Verschiedene
Lochdurchmesser

Verschiedene
Lochabstände möglich

Durch die besondere Konstruktion ist die Kunststoff-
rosette druck- und stoßresistent und macht
verschiedenste Oberflächenbeschichtungen möglich.

Die aus dem vollen Material gefrästen Echtholzrosetten
werden mit zwei Holzdübeln zum Zusammenstecken
geliefert.
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PRODUKTÜBERSICHT

Übersichtstabelle für Kunststoff-, Premiumkork- und metallisierte Rosetten
Übersichtstabelle Holzrosetten siehe Seite 21 und 22

PRODUKTÜBERSICHT
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Typ München

Schutzrohre in verschiedenen Durchmessern

Unsere Artikelnummern setzen sich nach folgendem Muster zusammen:

Artikelnummern Rosetten:
8400.5019

Seriennummer Farbnummer Lochdurchmesser

Artikelnummern Schutzrohre:
7216.5019

ungeschlitzt Rohrlänge in cm Farbnr. Loch-Ø außen

Lochdurchmesser in mm

Tpy München Serie 8100

Typ München Serie 8200

Typ Mailand Serie 8300

Typ Mailand Serie 8400

Typ Stockholm Serie 8500

Typ Kopenhagen Serie 8800

Schutzrohr

Lochabstand Doppelrosette: 50 mm, gemessen von der Lochmitte aus � erhältlich — nicht erhältlich � auf Anfrage

Die Seriennummern und jeweils verfügbaren Lochdurchmesser können Sie den Übersichtstabellen sowie den Produktbeschreibungen entnehmen.

Die Farbnummern finden Sie bei den Produktabbildungen.

Die Schutzrohre sind 160 mm lang und geschlitzt oder ungeschlitzt in nahezu allen Designs erhältlich.
Schutzrohre mit einer Länge von 1000 mm auf Anfrage.
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7316.5019

geschlitzt Rohrlänge in cm Farbnr. Loch-Ø außen

Serie 72, ungeschlitzt und
Serie 73, geschlitzt
17,0 mm Innen-Ø, 19,0 mm Außen-Ø

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Typ Mailand

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend oder matt

Typ Stockholm | Typ Kopenhagen

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend oder matt
Serie 72, ungeschlitzt und
Serie 73, geschlitzt
19,5 mm Innen-Ø, 21,7 mm Außen-Ø

Serie 72, ungeschlitzt und
Serie 73, geschlitzt
24,5 mm Innen-Ø, 27,0 mm Außen-Ø

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



ÜBER 2000 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR SCHNELL-KOMBINIERER
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Typ München Serie 8100 Typ Mailand Serie 8300 Typ Stockholm Serie 8500

Typ München Serie 8200 Typ Mailand Serie 8400 Typ Kopenhagen Serie 8800

27 mm

21,7 mm

Typ München in Fenstergrau
RAL 7040 | 8100.1119

Typ Mailand in Bianco Cristal,
Bianco Sardo 1 | 8400.7121

8800.0127

8500.0121

8300.0119

2. Die gewünschte Farbe auswählen.
Jede Grundform kann mit jeder Farbe kombiniert werden.

3. Grundform 1 + Oberfläche 2 = fertiges Produkt 3

1. Grundform und Lochung auswählen

1.

1. 1.

2.

2. 2.

3. 3. 3.

ORIGINALGRÖSSEN

LOCHDURCHMESSER

19 mm

Typ Kopenhagen in Chrom glänzend |
8800.5027



METALLISIERTE ROSETTEN
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PRODUKTÜBERSICHT

Seite 12 - Chrom glänzend | 50

Seite 13 - Chrom gebürstet | 51

Seite 14 - 3Q7 seidenmatt | 53
Alu-Look

Seite 15 - 3Q7 gebürstet | 54
Alu-Look gebürstet

Seite 16 - Nickel matt | 59

Seite 17 - Nickel matt gebürstet | 60
INOX-Look

Seite 18 - Palladium glänzend | 62

Seite 19 - Schwarzruthenium | 47

Seite 20 - Gold 14 ct | 66

Seite 21 - Gold 18 ct | 67

Seite 22 - Gold 24 ct | 68

Seite 23 - Rosé-Gold | 69

Seite 24 - Edelmessing | 65

Kunststoffrosetten, Oberfläche galvanisch
metallisiert, zusammensteckbar mit
besonders stabilem Zapfverschluss.
Verstärkt durch horizontale und vertikale
Stege. Nahezu zerstörungsresistent.
Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.

Passende Schutzrohre auf Seite 100.



METALLISIERTE ROSETTENMETALLISIERTE ROSETTEN
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Chrom matt gebürstet | 51 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Chrom matt gebürstet | 51 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Chrom matt gebürstet | 51 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Chrom glänzend | 50 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Chrom glänzend | 50 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Chrom glänzend | 50 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, matt gebürstet

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche matt gebürstet

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche matt gebürstet

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



METALLISIERTE ROSETTENMETALLISIERTE ROSETTEN
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3Q7 gebürstet | 54 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Alu-Look gebürstet

3Q7 gebürstet | 54 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Alu-Look gebürstet

3Q7 gebürstet | 54 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Alu-Look gebürstet

3Q7 seidenmatt | 53 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Alu-Look

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

3Q7 seidenmatt | 53 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Alu-Look
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche seidenmatt

3Q7 seidenmatt | 53 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Alu-Look
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche seidenmatt

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, matt gebürstet

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche matt gebürstet

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche matt gebürstet

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



METALLISIERTE ROSETTENMETALLISIERTE ROSETTEN
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Nickel matt gebürstet | 60 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

INOX-Look

Nickel matt gebürstet | 60 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

INOX-Look

Nickel matt gebürstet | 60 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

INOX-Look

Nickel matt | 59 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Nickel matt | 59 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche matt

Nickel matt | 59 | 53 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche matt

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, matt gebürstet

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche matt gebürstet

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche matt gebürstet

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



METALLISIERTE ROSETTENMETALLISIERTE ROSETTEN
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Schwarzruthenium glänzend | 47 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Schwarzruthenium glänzend | 47 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Schwarzruthenium glänzend | 47 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Palladium glänzend | 62 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Palladium glänzend | 62 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Palladium glänzend | 62 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

64 fehlt

Serie 8300
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Gold 18 ct | 67 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Gold 18 ct | 67 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Gold 18 ct | 67 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Gold 14 ct | 66 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Gold 14 ct | 66 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Gold 14 ct | 66 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



METALLISIERTE ROSETTENMETALLISIERTE ROSETTEN

22 | www.designo-rosetten.de www.designo-rosetten.de | 23

Rosé-Gold | 69 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Rosé-Gold | 69 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Rosé-Gold | 69 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Gold 24 ct | 68 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Gold 24 ct | 68 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Gold 24 ct | 68 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Edelmessing | 65 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Edelmessing | 65 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Edelmessing | 65 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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ROSETTEN IN NATURSTEINOPTIK

Seite 28 - Bianco Cristal,
Bianco Sardo 1 | 71

Seite 29 - Padang Cristallo,
Bianco Sardo 2 | 72

Seite 30 - Padang dunkel | 73

Seite 31 - Nero Impala,
Nero Afrika | 74

Seite 32 - Blue Pearl | 77

Seite 33 - Verde Alpi | 78

Seite 34 - Cotto Rouge | 81

Seite 35 - Mocca | 82

PRODUKTÜBERSICHT

Seite 36 - Solnhofener

Naturstein,Travertino Giallo | 79

Seite 37 - Marmor Cremo

Delicato | 80

Kunststoffrosetten, Oberfläche
sonderlackiert, zusammensteckbar
mit besonders stabilem Zapfverschluss.
Verstärkt durch horizontale und vertikale
Stege. Nahezu zerstörungsresistent.
Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.

Passende Schutzrohre auf Seite 101.
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Padang Cristallo, Bianco Sardo 2 | 72 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Padang Cristallo, Bianco Sardo 2 | 72 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Padang Cristallo, Bianco Sardo 2 | 72 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Bianco Cristal, Bianco Sardo 1 | 71 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Bianco Cristal, Bianco Sardo 1 | 71 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Bianco Cristal, Bianco Sardo 1 | 71 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Nero Impala, Nero Afrika | 74 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Nero Impala, Nero Afrika | 74 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Nero Impala, Nero Afrika | 74 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Padang dunkel | 73 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Padang dunkel | 73 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Padang dunkel | 73 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Verde Alpi | 78 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Verde Alpi | 78 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Verde Alpi | 78 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Blue Pearl | 77 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Blue Pearl | 77 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Blue Pearl | 77 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Mocca | 82 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Mocca | 82 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Mocca | 82 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Cotto Rouge | 81 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Cotto Rouge | 81 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Cotto Rouge | 81 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Marmor Cremo Delicato | 80 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Marmor Cremo Delicato | 80 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Marmor Cremo Delicato | 80 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Solnhofener Naturstein | 79 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Travertino Giallo

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Solnhofener Naturstein | 79 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Travertino Giallo
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Solnhofener Naturstein | 79 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Travertino Giallo
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Seite 41 - Wassertropfen
orange | 83

Seite 41 - Wassertropfen
rot | 84

Seite 41 - Wurzelholz | 88

Seite 41 - Carbon | 85

Seite 42 - Kork caramel | 91

Seite 43 - Kork natur braun | 99

PRODUKTÜBERSICHT

Kunststoffrosetten, Oberfläche
sonderlackiert,
zusammensteckbar mit besonders
stabilem Zapfverschluss.
Verstärkt durch horizontale und vertikale
Stege. Nahezu zerstörungsresistent.
Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.

Kunststoffrosetten, Oberfläche Kunst-
stoff-Korkgemisch, zusammensteckbar
mit besonders stabilem Zapfverschluss.
Verstärkt durch horizontale und vertikale
Stege. Nahezu zerstörungsresistet.
Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.
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Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Rosetten in Sonderfarben sind lieferbar in:

Serie 8100 | Serie 8200 | Serie 8300 | Serie 8400 | Serie 8500 | Serie 8800

Wassertropfen orange | 83

Wassertropfen rot | 84

Carbon | 85

Wurzelholz | 88

ROSETTEN IN SONDERFARBEN
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Kork natur braun | 99 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Kork natur braun | 99 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Kork natur braun | 99 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche strukturiert

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.
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Kork caramel | 91 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Kork caramel | 91 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche strukturiert

Kork caramel | 91 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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ROSETTEN BASIC UNI

Seite 46 - Signalweiß | 00
Seite 47 - Signalweiß, matt | 03

Seite 48 - Verkehrsweiß | 01
Seite 49 - Verkehrsweiß, matt | 02

Seite 50 - Cremeweiß | 04
Seite 51 - Cremeweiß, matt | 05

Seite 52 - Ahornfarben | 14
Seite 53 - Ahornfarben, matt | 15

Seite 56 - Braunbeige
caramel | 40

Seite 57 - Braunbeige
caramell, matt | 41

Seite 58 - Signalbraun | 09
Seite 59 - Signalbraun, matt | 10

Seite 60 - Sepiabraun | 17

Seite 61 - Sepiabraun, matt | 18

Seite 64 - Rot | 29

Seite 65 - Rot, matt | 28

Seite 66 - Rubinrot | 30

Seite 67 - Rubinrot, matt | 31

Seite 68 - Fenstergrau | 11

Seite 69 - Fenstergrau, matt | 12

Seite 74 - Anthrazitgrau | 19

Seite 75 - Anthrazitgrau, matt | 20

PRODUKTÜBERSICHT

Seite 72 - Verkehrsgrau B | 21

Seite 73 - Verkehrsgrau B, matt | 22

Seite 54 - Eichenfarben | 06
Seite 55 - Eichenfarben, matt | 16

Seite 62 - Terracotta | 08

Seite 63 - Terracotta, matt | 07

Seite 70 - Silber,
Perldunkelgrau | 13

Seite 71 - Silber,
Perldunkelgrau, matt | 23

Seite 76 - Schwarzgrau | 24

Seite 77 - Schwarzgrau, matt | 25

Seite 78 - Graublau | 35

Seite 79 - Graublau, matt | 36

Kunststoffrosetten unifarben, zusammensteckbar
mit besonders stabilem Zapfverschluss. Verstärkt
durch horizontale und vertikale Stege. Nahezu zer-
störungsresistent. Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.

Passende Schutzrohre auf Seite 102 und 103.
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Signalweiß, matt | 03 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 9003

Signalweiß, matt | 03 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 9003

Signalweiß, matt | 03 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 9003

Signalweiß | 00 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 9003

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Signalweiß | 00 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 9003
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Signalweiß | 00 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 9003
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Verkehrsweiß, matt | 02 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

ähnlich RAL 9016

Verkehrsweiß, matt | 02 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

ähnlich RAL 9016

Verkehrsweiß, matt | 02 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

ähnlich RAL 9016

Verkehrsweiß | 01 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

ähnlich RAL 9016

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Verkehrsweiß | 01 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

ähnlich RAL 9016
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Verkehrsweiß | 01 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

ähnlich RAL 9016
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Cremeweiß, matt | 05 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 9001

Cremeweiß, matt | 05 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 9001

Cremeweiß, matt | 05 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 9001

Cremeweiß | 04 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 9001

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Cremeweiß | 04 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 9001
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Cremeweiß | 04 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 9001
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Ahornfarben, matt | 15 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Ahornfarben, matt | 15 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Ahornfarben, matt | 15 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Ahornfarben | 14 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Ahornfarben | 14 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Ahornfarben | 14 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Eichenfarben, matt | 16 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Eichenfarben, matt | 16 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Eichenfarben, matt | 16 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Eichenfarben | 06 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Eichenfarben | 06 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Eichenfarben | 06 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Braunbeige caramel, matt | 41 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Braunbeige caramel, matt | 41 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Braunbeige caramel, matt | 41 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Braunbeige caramel | 40 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Braunbeige caramel | 40 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Braunbeige caramel | 40 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Signalbraun, matt | 10 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 8002

Signalbraun, matt | 10 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 8002

Signalbraun, matt | 10 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 8002

Signalbraun | 09 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 8002

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Signalbraun | 09 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 8002
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Signalbraun | 09 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 8002
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300



Serie 8400
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Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Sepiabraun, matt | 18 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 8014

Sepiabraun, matt | 18 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 8014

Sepiabraun, matt | 18 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 8014

Sepiabraun | 17 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 8014

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Sepiabraun | 17 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 8014
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Sepiabraun | 17 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 8014
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Terracotta, matt | 07 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Terracotta, matt | 07 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Terracotta, matt | 07 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Terracotta | 08 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Terracotta | 08 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Terracotta | 08 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Rot, matt | 28 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Rot, matt | 28 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Rot, matt | 28 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Rot | 29 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Rot | 29 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Rot | 29 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Rubinrot, matt | 31 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 3003

Rubinrot, matt | 31 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 3003

Rubinrot, matt | 31 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 3003

Rubinrot | 30 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 3003

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Rubinrot | 30 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 3003
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Rubinrot | 30 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 3003
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Fenstergrau, matt | 12 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7040

Fenstergrau, matt | 12 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7040

Fenstergrau, matt | 12 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7040

Fenstergrau | 11 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7040

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Fenstergrau | 11 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7040
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Fenstergrau | 11 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7040
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Silber, Perldunkelgrau, matt | 23 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 9023

Silber, Perldunkelgrau, matt | 23 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 9023

Silber, Perldunkelgrau, matt | 23 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 9023

Silber, Perldunkelgrau | 13 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 9023

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Silber, Perldunkelgrau | 13 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 9023
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche seidenmatt strukturiert

Silber, Perldunkelgrau | 13 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 9023
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche seidenmatt strukturiert

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Verkehrsgrau B, matt | 22 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7043

Verkehrsgrau B, matt | 22 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7043

Verkehrsgrau B, matt | 22 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7043

Verkehrsgrau B | 21 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7043

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Verkehrsgrau B | 21 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7043
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Verkehrsgrau B | 21 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7043
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Anthrazitgrau, matt | 20 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7016

Anthrazitgrau, matt | 20 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7016

Anthrazitgrau, matt | 20 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7016

Anthrazitgrau | 19 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7016

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Anthrazitgrau | 19 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7016
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Anthrazitgrau | 19 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7016
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Schwarzgrau, matt | 25 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7021

Schwarzgrau, matt | 25 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7021

Schwarzgrau, matt | 25 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7021

Schwarzgrau | 24 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 7021

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

Schwarzgrau | 24 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 7021
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Schwarzgrau | 24 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 7021
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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Graublau, matt | 36 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 5008

Graublau, matt | 36 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 5008

Graublau, matt | 36 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 5008

Graublau | 35 - Typ München - Serie 8100 | Serie 8200

RAL 5008

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert

SGraublau | 35 - Typ Mailand - Serie 8300 | Serie 8400

RAL 5008
Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche glänzend

Graublau | 35 - Typ Stockholm - Serie 8500 | Typ Kopenhagen - Serie 8800

RAL 5008
Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend

Der Klassiker
Einzelrosette München:
· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm

Doppelrosette München:
· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø: 15/16/18 oder 19 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche strukturiert, sandgestrahlt matt

Die Flache
Einzelrosette Mailand:
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Mailand:
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/18/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø: 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 35/37,5/40 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die Moderne
Einzelrosette Stockholm:
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Kopenhagen:
· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø: 16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Oberfläche sandgestrahlt matt

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06. Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300 Serie 8400

Serie 8500 Serie 8800

Serie 8100 Serie 8200

Serie 8300
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ECHTHOLZ ROSETTEN

Seite 84-85 - Ahorn | 53

Seite 86-87 - Buche | 50

Seite 88-89 - Eiche | 52

Seite 90-91 - Buche dunkel | 55

Seite 94-95 - Weitere Holzfarben

Seite 96-77 - Naturkork | 60

PRODUKTÜBERSICHT

NATURKORK ROSETTEN

Echtholzrosetten, aus dem vollen Material
gefräst, zusammensteckbar mittels zwei
Holzdübel. Nahezu zerstörungsresistent.
Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.

Passende Schutzrohre auf Seite 101.

Naturkork Rosetten, aus dem vollen
Material gefräst, zusammensteckbar
mittels zwei Dübel.
Nahezu zerstörungsresistent.
Vertikal belastbar bis mind. 100 kg.
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Typ Tirol Serie 7800 Typ Schwarzwald Serie 7801 Typ Salzburg Serie 7808

Typ Tirol Serie 7900 Typ Schwarzwald Serie 7901 Typ Salzburg Serie 7908

Typ Salzburg Serie 7836
Lochung rechteckig

Typ Salzburg Serie 7820
Lochung quadratisch

Typ Stabilo Serie 7827
Lochung quadratisch

Typ Stabilo Serie 7840
Lochung rechteckig

Typ Schwarzwald in Buche dunkel | 7901.5521 Typ Stabilo in Eiche | 7840.5215 Typ Tirol in Buche | 7800.5027

2. Die gewünschte Farbe auswählen.
Jede Grundform kann mit jeder Farbe kombiniert werden.

3. Grundform 1 + Oberfläche 2 = fertiges Produkt 3

1. Grundform und Lochung auswählen

1.

1.

1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Lochabstand Doppelrosette: 40 oder 50 mm, gemessen von der Lochmitte aus � erhältlich — nicht erhältlich � auf Anfrage

Übersichtstabelle für Holz-Einzel- und Doppelrosetten Typ Tirol

Lochdurchmesser in mm

Tpy Tirol Serie 7800

Typ Tirol Serie 7900

Schutzrohr

00

—

�

—

12

�

�

—

14

�

�

—

15

�

�

—

16

�

�

—

18

�

�

—

19

�

�

�

21,7

�

�

�

27

�

—

�

34

�

—

—

Lochabstand Doppelrosette: 40 oder 50 mm, gemessen von der Lochmitte aus � erhältlich — nicht erhältlich � auf Anfrage

Übersichtstabelle für Holz-Einzel- und Doppelrosetten Typ Schwarzwald

Lochdurchmesser in mm

Tpy Schwarzwald Serie 7801

Typ Schwarzwald Serie 7901

Schutzrohr

00

—

�

—

12

�

�

—

14

�

�

—

15

�

�

—
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�

�

—
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�

—
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�

�

�
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�
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�

�

�
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Ahorn | 53 - Typ Salzburg - Serie 7820 | Serie 7836

Standkonsole (kleine Abdeckung, falls nur der Holm herausragt)

Ahorn | 53 - Typ Stabilo - Serie 7827 | Serie 7840

Standkonsole ( (große Abdeckung, falls die gesamte Bodenplatte abgedeckt werden muss)

Ahorn | 53 - Typ Tirol - Serie 7800 | Serie 7900

Die Rustikale
Einzelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 50 x 50 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 12/14/15/16 oder 19 mm

· Größe 55 x 55 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 21,7 mm

· Größe 60 x 60 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 27 mm

· Größe 68 x 68 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 34 mm

Doppelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.
Ahorn | 53 - Typ Schwarzwald - Serie 7801 | Serie 7901

Die Flache
Einzelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Ahorn | 53 - Typ Salzburg - Serie 7808 | Serie 7908

Die Elegante
Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Auch ohne Loch erhältlich.

Serie 7800 Serie 7900

Serie 7801 Serie 7901

Serie 7808 Serie 7908

Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)*
Lochgröße 36 x 12 mm (rechteckig)*

* Andere Lochgrößen auf Anfrage.

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 27 x 27 mm (quadratisch)

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 40 x 15 mm (rechteckig)

Serie 7836

Serie 7827

Serie 7840

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.
In weiteren Holzsorten und Maßen auf Anfrage erhältlich. Die Größenangaben können produktionsbedingt schwanken.

Serie 7820



ECHTHOLZROSETTEN FÜR STANDKONSOLENECHTHOLZROSETTEN FÜR HEIZUNGSROHRE

86 | www.designo-rosetten.de www.designo-rosetten.de | 87

Buche | 50 - Typ Salzburg - Serie 7820 | Serie 7836

Standkonsole (kleine Abdeckung, falls nur der Holm herausragt)

Buche | 50 - Typ Stabilo - Serie 7827 | Serie 7840

Standkonsole ( (große Abdeckung, falls die gesamte Bodenplatte abgedeckt werden muss)

Buche | 50 - Typ Tirol - Serie 7800 | Serie 7900

Buche | 50 - Typ Schwarzwald - Serie 7801 | Serie 7901

Buche | 50 - Typ Salzburg - Serie 7808 | Serie 7908

Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)*
Lochgröße 36 x 12 mm (rechteckig)*

* Andere Lochgrößen auf Anfrage.

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 27 x 27 mm (quadratisch)

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 40 x 15 mm (rechteckig)

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.In weiteren Holzsorten und Maßen auf Anfrage erhältlich. Die Größenangaben können produktionsbedingt schwanken.

Serie 7800 Serie 7900

Serie 7801 Serie 7901

Serie 7808 Serie 7908

Serie 7836

Serie 7827

Serie 7840

Serie 7820

Die Rustikale
Einzelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 50 x 50 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 12/14/15/16 oder 19 mm

· Größe 55 x 55 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 21,7 mm

· Größe 60 x 60 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 27 mm

· Größe 68 x 68 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 34 mm

Doppelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Die Flache
Einzelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Die Elegante
Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Auch ohne Loch erhältlich.
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Eiche | 52 - Typ Salzburg - Serie 7820 | Serie 7836

Standkonsole (kleine Abdeckung, falls nur der Holm herausragt)

Eiche | 52 - Typ Stabilo - Serie 7827 | Serie 7840

Standkonsole ( (große Abdeckung, falls die gesamte Bodenplatte abgedeckt werden muss)

Eiche | 52 - Typ Tirol - Serie 7800 | Serie 7900

Eiche | 52 - Typ Schwarzwald - Serie 7801 | Serie 7901

Eiche | 52 - Typ Salzburg - Serie 7808 | Serie 7908

Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)*
Lochgröße 36 x 12 mm (rechteckig)*

* Andere Lochgrößen auf Anfrage.

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 27 x 27 mm (quadratisch)

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 40 x 15 mm (rechteckig)

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 7800 Serie 7900

Serie 7801 Serie 7901

Serie 7808 Serie 7908

Serie 7836

Serie 7827

Serie 7840

Serie 7820

Die Rustikale
Einzelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 50 x 50 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 12/14/15/16 oder 19 mm

· Größe 55 x 55 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 21,7 mm

· Größe 60 x 60 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 27 mm

· Größe 68 x 68 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 34 mm

Doppelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Die Flache
Einzelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Die Elegante
Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Auch ohne Loch erhältlich.

In weiteren Holzsorten und Maßen auf Anfrage erhältlich. Die Größenangaben können produktionsbedingt schwanken.



Serie 7800 Serie 7900

Serie 7801 Serie 7901

Serie 7808 Serie 7908

Serie 7836

Serie 7827

Serie 7840

Serie 7820

ECHTHOLZROSETTEN FÜR STANDKONSOLENECHTHOLZROSETTEN FÜR HEIZUNGSROHRE
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Buche dunkel | 55 - Typ Salzburg - Serie 7820 | Serie 7836

Standkonsole (kleine Abdeckung, falls nur der Holm herausragt)

Buche dunkel | 55 - Typ Stabilo - Serie 7827 | Serie 7840

Standkonsole ( (große Abdeckung, falls die gesamte Bodenplatte abgedeckt werden muss)

Buche dunkel | 55 - Typ Tirol - Serie 7800 | Serie 7900

Buche dunkel | 55 - Typ Schwarzwald - Serie 7801 | Serie 7901

Buche dunkel | 55 - Typ Salzburg - Serie 7808 | Serie 7908

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.In weiteren Holzsorten und Maßen auf Anfrage erhältlich. Die Größenangaben können produktionsbedingt schwanken.

Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)*
Lochgröße 36 x 12 mm (rechteckig)*

* Andere Lochgrößen auf Anfrage.

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 27 x 27 mm (quadratisch)

Einzelrosette Stabilo, Echtholz
· Größe 150 x 130 mm · Höhe 20 mm
Lochgröße 40 x 15 mm (rechteckig)

Die Rustikale
Einzelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 50 x 50 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 12/14/15/16 oder 19 mm

· Größe 55 x 55 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 21,7 mm

· Größe 60 x 60 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 27 mm

· Größe 68 x 68 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 34 mm

Doppelrosette Tirol, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Die Flache
Einzelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Schwarzwald, Echtholz
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Die Elegante
Einzelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Salzburg, Echtholz
· Größe 65 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Auch ohne Loch erhältlich.



Kiefer | 54

Kirsch | 57

Merbau | 58

Nuss | 56

ECHTHOLZROSETTENECHTHOLZROSETTEN FÜR HEIZUNGSROHRE
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Weitere Holzsorten

Esche | 51

In weiteren Holzsorten und Maßen auf Anfrage erhältlich. Die Größenangaben können produktionsbedingt schwanken.



Serie 7800 Serie 7900

Serie 7801 Serie 7901

Serie 7808 Serie 7908

Serie 7836Serie 7820

KORKROSETTEN FÜR STANDKONSOLENNATURKORKROSETTEN FÜR HEIZUNGSROHRE
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Kork | 60 - Typ Salzburg - Serie 7820 | Serie 7836

Standkonsole (kleine Abdeckung, falls nur der Holm herausragt)

Kork | 60 - Typ Tirol - Serie 7800 | Serie 7900

Die Rustikale
Einzelrosette Tirol, Kork
· Größe 50 x 50 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 12/14/15/16 oder 19 mm

· Größe 55 x 55 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 21,7 mm

· Größe 60 x 60 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 27 mm

· Größe 68 x 68 mm · Höhe 20 mm
Loch-Ø 34 mm

Doppelrosette Tirol, Kork
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 19 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.
Kork | 60 - Typ Schwarzwald - Serie 7801 | Serie 7901

Die Flache
Einzelrosette Schwarzwald, Kork
· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm

Doppelrosette Schwarzwald, Kork
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 50 mm

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 13 mm
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm
Lochabstand 40 mm

Beide Größen auch ohne Loch erhältlich.

Kork | 60 - Typ Salzburg - Serie 7808 | Serie 7908

Die Elegante
Einzelrosette Salzburg, Kork
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm

Doppelrosette Salzburg, Kork
· Größe 65 x 117 mm · Höhe 12 mm
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm
Lochabstand 50 mm

Auch ohne Loch erhältlich.

Einzelrosette Salzburg, Kork
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)*
Lochgröße 36 x 12 mm (rechteckig)*

* Andere Lochgrößen auf Anfrage.

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.Die Größenangaben können produktionsbedingt schwanken.



INDIVIDUELLE FERTIGUNGEDELSTAHL STANDKONSOLEN FÜR HEIZUNGSROHRE
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Standkonsolen-Einzelrosetten Typ Manhattan

Größe, Form und Lochgröße nach Maß lieferbar

Edelstahl gebürstet | 60 - Typ Manhattan - Serie 7720

Standkonsole

Einzelrosette Manhattan,
Edelstahl gebürstet

· Größe 65 x 65 mm · Höhe 2 mm
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)

* Andere Größen, Formen und Lochgrößen
auf Anfrage.

Standkonsole-Einzelrosette, zusammen-
steckbar mit Schwalbenschwanz. Nahezu
zerstörungsresistent. Vertikal belastbar bis
mind. 500 kg.

Edelstahl gebürstet | 60 - Typ Manhattan - Serie 7732

Standkonsole

Einzelrosette Manhattan,
Edelstahl gebürstet

· Größe 65 x 65 mm · Höhe 2 mm
Lochgröße 32 x 11 mm (recheckig)

* Andere Größen, Formen und Lochgrößen
auf Anfrage.

Standkonsole-Einzelrosette, zusammen-
steckbar mit Schwalbenschwanz. Nahezu
zerstörungsresistent. Vertikal belastbar bis
mind. 500 kg.

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.

Serie 7720

Serie 7732

Größe, Form und Lochgröße nach
individueller Maßvorgabe lieferbar.

Standkonsole-Einzelrosette, zusammen-
steckbar mit Schwalbenschwanz. Nahezu
zerstörungsresistent. Vertikal belastbar bis
mind. 500 kg.
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SCHUTZROHRE

Seite 100 - Metalloptik

Seite 101 - Natursteinoptik

Seite 101 - Echtholz

Seite 102 - Basic-Unifarben
glänzend

Seite 103 - Basic-Unifarben
matt

PRODUKTÜBERSICHT

Die Schutzrohre sind 160 mm lang und
geschlitzt oder ungeschlitzt in nahezu
allen Designs erhältlich. Schutzrohre mit
einer Länge von 1.000 mm auf Anfrage.

Serie 72, ungeschlitzt
17,0 mm Innen-Ø, 19,0 mm Außen-Ø
19,5 mm Innen-Ø, 21,7 mm Außen-Ø
24,5 mm Innen-Ø, 27,0 mm Außen-Ø

Serie 73, geschlitzt
17,0 mm Innen-Ø, 19,0 mm Außen-Ø
19,5 mm Innen-Ø, 21,7 mm Außen-Ø
24,5 mm Innen-Ø, 27,0 mm Außen-Ø



Bianco Cristal,
Bianco Sardo 1 | 71

Padang Cristallo,
Bianco Sardo 2 | 72

Padang dunkel | 73 Nero Impala,
Nero Afrika | 74

Blue Pearl | 77 Marmor Verde Alpi | 78

Solnhofener Naturstein | 79 Marmor Cremo

Delicato | 80

Cotto Rouge | 81 Mocca | 82

Buche dunkel | 55Ahorn | 53 Buche | 50 Eiche | 52

SCHUTZROHRESCHUTZROHRE
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Natursteinoptik

Echtholz

Metalloptik

Chrom glänzend | 50 Chrom gebürstet | 51 3Q7 Chrom seidenmatt | 53

Alu-Look

3Q7 Chrom seidenmatt

gebürstet | 54

Alu-Look gebürstet

Nickel matt | 59 Nickel matt gebürstet | 60 Paladium glänzend | 62 * Schwarzruthenium glänzend | 47 *

Gold 14 ct | 66 * Gold 18 ct | 67 Gold 24 ct | 68 *

Rosé-Gold | 69 * Edelmessing | 65*

Gold matt gebürstetl | 46 **

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.*Auf Anfrage lieferbar. **Rosetten in Gold matt gebürstete nicht lieferbar. Farbabweichungen möglich.



SCHUTZROHRESCHUTZROHRE
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Basic-Uni-Farben, mattBasic-Uni-Farben, glänzend

Signalweiß | 00
RAL 9003

Verkehrsweiß | 01
ähnlich RAL 9016

Cremeweiß | 04
RAL 9001

Ahornfarben | 14

Eichenfarben | 06 Braunbeige caramel | 40 Signalbraun | 09
RAL 8002

Sepiabraun | 17

RAL 8014

Terracotta | 08 Rot | 29 Rubinrot | 30

RAL 3003

Fenstergrau | 11

RAL 7040

Silber,
Perldunkelgrau | 13
RAL 9023

Verkehrsgrau B | 21

RAL 7043

Die angegebenen Farbnummern bilden einen Teil der Artikelnummer. Zur Bestellung beachten Sie bitte die Angaben auf Seite 06.*Auf Anfrage lieferbar. **Rosetten in Gold matt gebürstete nicht lieferbar.

Anthrazitgrau | 19

RAL 7016

Schwarzgrau | 24

RAL 7021

Graublau | 35

RAL 5008

Signalweiß, matt | 03
RAL 9003

Verkehrsweiß, matt | 02
ähnlich RAL 9016

Cremeweiß, matt | 05
RAL 9001

Ahornfarben, matt | 15

Eichenfarben, matt | 16 Braunbeige caramell, matt | 41 Signalbraun, matt | 10
RAL 8002

Sepiabraun, matt | 18

RAL 8014

Terracotta, matt | 07 Rot, matt | 28 Rubinrot, matt | 31

RAL 3003

Fenstergrau, matt | 12

RAL 7040

Silber,
Perldunkelgrau, matt | 23
RAL 9023

Verkehrsgrau B, matt | 22

RAL 7043

Anthrazitgrau, matt | 20

RAL 7016

Schwarzgrau, matt | 25

RAL 7021

Graublau, matt | 36

RAL 5008



GRANITROSETTE MIT SCHUTZROHREN IN EDELSTAHL-OPTIKMONTAGEANLEITUNG

104 | www.designo-rosetten.de www.designo-rosetten.de | 105

In wenigen Schritten zum perfekten Ergebnis
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MUSTERBOXENMUSTERBOXEN

Musterbox 1
Scharnierdeckeldose klein,
mit den 3 gängigsten Metallfarben

Art. Nr. 9200.2001

Musterbox 2
Größe DIN A4,
mit den 3 gängigsten Holzsorten
und den 6 gängigsten Metallfarben.

Art. Nr. 9200.2002

Musterbox 3
Größe DIN A4,
mit 12 Metallfarben.

Art. Nr. 9200.2003

Musterbox 4
Größe DIN A4,
mit 6 Rosetten in Weiß,
in den verschiedenen Rosetten-Formen
und 3 Grautönen.

Art. Nr. 9200.2004

Musterbox 5
Größe DIN A4,
mit jeweils 6 Rosetten mit
glänzender Oberfläche und
6 x oberflächenveredelt matt

Art. Nr. 9200.2005

Musterbox 6
Größe DIN A4,
mit allen glänzenden Basic Uni Farben.

Art. Nr. 9200.2006
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MUSTERBOXENMUSTERBOXEN

Musterbox 7
Größe DIN A4,
mit verschiedenen Holzsorten.

Art. Nr. 9200.2007

Musterbox 8
Größe DIN A4,
mit verschiedenen Holzsorten
in den verschiedenen Rosetten-Formen.

Art. Nr. 9200.2008

Musterbox 9
Größe DIN A4,
mit Holzrosetten für
verschiedene Standkonsolen.

Art. Nr. 9200.2009

Musterbox 10
Größe DIN A4,
mit jeweils 3 Holzsorten,
3 Granitoktiken und 3 Metallfarben.

Art. Nr. 9200.2010

Musterbox 11
Größe DIN A4,
mit Granit + Natursteinoptiken.

Art. Nr. 9200.2011
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POS-MATERIALIENMUSTERBOXEN UND ZUBEHÖR

Durchsichtiger Kunststoffkoffer
für eine der o. g. Musterboxen Nr. 2 bis
11 oder eine Musterbox, die nach
Kundenwunsch bestückt wurde

Art. Nr. 9200.1069

Acryl Aufsteller in Y-Form
mit drei verschiedenen Motiven,
Format Inhalte: in DIN A4

Art. Nr. 9200.1081

Rollup Display, Format: 80 x 220 cm
Motiv: Heizkörper, designo-Rosetten, Schutzrohr

Art. Nr. 9200.5091

Rollup Display, Format: 80 x 220 cm
Motiv: Ambientefotos mit designo-Rosetten
und Montageanleizung in Bildern

Art. Nr. 9200.5093

Acryl Aufsteller in L-Form,
Motiv: Heizkörper und designo-Rosetten
Format Inhalt: DIN A3

Art. Nr. 9200.1091

Acryl Aufsteller in L-Form,
Motiv: Ambientefotos mit designo-Rosetten
Format Inhalt: DIN A3

Art. Nr. 9200.1093

Durchsichtiger Kunststoffkoffer
für drei der o. g. Musterboxen Nr. 2 bis
11 oder drei Musterboxen, die nach
Kundenwunsch bestückt wurden

Art. Nr. 9200.1070


